
ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır. 
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin. 

20

19

23

22

21

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

4

Gergi kayışları
Toka / Sabitleyiciler Paslanmaz Çelik, Kayış Plastik, 
Çok Parçalı

ÖZELLIKLER
Tipler
•	 Tip AA: 2 düz vidalı plaka
•	 Tip AD: Düz vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca
•	 Tip BB: 2 45° vidalı plaka
•	 Tip BD: 45° vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca
Toka / Sabitleyici
Paslanmaz çelik AISI 304 NI
Kayış
Plastik, polyester
•	 Dokuma
•	 Siyah B

BILGI
Gergi kayışları GN 1111, tutuculardaki veya sabitleme 
konteynırlarındaki kutuları veya sandıkları taşıyıcıların üzerine 
sabitlemekte kullanılır. Bunlar iki kayıştan oluşur ve uçlarına 
güvenle dikilmiş bağlantı parçalarıyla yerlerine vidalanabilir veya 
perçinlenebilirler.
Kayışlar tokadan geçirilerek bağlanır. Toka, kayışı çekme yönünde 
kilitler; kayışı serbest bırakmak için yaylı kilitleme mandalına basılıp 
yukarı kaldırılması gerekir.
Tip AD ve BD, ek kanca mandalı sayesinde hızla ve kolayca takılabilir 
veya çıkarılabilir. Bu tiplerde, boştaki kayış ucu içe katlanıp dikilerek 
bağlama kayışının istenmeden çıkması önlenir.
Gergi kayışları GN 1111 yükleri kaldırmak veya bağlamak için 
kullanılmamalıdır.

TEKNIK BILGI
•	 Uygulama Örnekleri (bkz. sayfa )
•	 Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
•	 Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

GN 1111-AA� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 maks. içe vidalama b2 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AA-NI-B 25 500 34 5.3 250 340 8 1.5 56
GN 1111-25-700-AA-NI-B 25 700 34 5.3 250 540 8 1.5 60
GN 1111-25-900-AA-NI-B 25 900 34 5.3 450 540 8 1.5 64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B 25 1050 34 5.3 250 890 8 1.5 68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B 25 1250 34 5.3 450 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B 25 1600 34 5.3 800 890 8 1.5 81
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GN 1111 STAINLESS
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ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır. 
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin. 
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GN 1111-AD� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 maks. içe vidalama b2 b3 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AD-NI-B 25 500 34 22 5.3 250 340 8 1.5 66
GN 1111-25-700-AD-NI-B 25 700 34 22 5.3 250 540 8 1.5 70
GN 1111-25-900-AD-NI-B 25 900 34 22 5.3 450 540 8 1.5 74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 250 890 8 1.5 78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 450 890 8 1.5 82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 800 890 8 1.5 91

GN 1111-BB� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 maks. içe vidalama b2 d h1 ≈ l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BB-NI-B 25 500 34 5.3 11.7 250 340 8 1.5 60
GN 1111-25-700-BB-NI-B 25 700 34 5.3 11.7 250 540 8 1.5 64
GN 1111-25-900-BB-NI-B 25 900 34 5.3 11.7 450 540 8 1.5 68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B 25 1050 34 5.3 11.7 250 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B 25 1250 34 5.3 11.7 450 890 8 1.5 76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B 25 1600 34 5.3 11.7 800 890 8 1.5 85

GN 1111-BD� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 maks. içe vidalama b2 b3 d h1 ≈ h2 l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BD-NI-B 25 500 34 22 5.3 11.7 8 250 340 8 1.5 68
GN 1111-25-700-BD-NI-B 25 700 34 22 5.3 11.7 8 250 540 8 1.5 72
GN 1111-25-900-BD-NI-B 25 900 34 22 5.3 11.7 8 450 540 8 1.5 76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 11.7 8 250 890 8 1.5 80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 11.7 8 450 890 8 1.5 84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 11.7 8 800 890 8 1.5 93
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