
ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır. 
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin. 
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Tespit kayışları
Sabitleyiciler Paslanmaz Çelik, Kayış Plastik,  
Sabit Uzunluk

ÖZELLIKLER
Tipler
•	 Tip AA: 2 düz vidalı plaka
•	 Tip AD: Düz vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca
•	 Tip BB: 2 45° vidalı plaka
•	 Tip BD: 45° vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca
•	 Tip BF: 45° vidalı plaka, kilitleme için 45° vidalı plaka
Sabitleyiciler
Paslanmaz çelik AISI 304 NI
Kayış
Plastik, polyester
•	 Dokuma
•	 Siyah B

BILGI
Tespit kayışları GN 1112 sabit uzunluğa sahiptir. Bir tutma kayışı 
olarak kullanıldığında, kapıların ve kapakların açılma açısını sınırlarlar 
veya destekleme veya kavrama elemanı görevi görürler. Uçlara kalıcı 
olarak dikilmiş sabitleyiciler sayesinde, tespit kayışları yerlerine 
güvenle vidalanabilir veya perçinlenebilirler.
Tip AD ve BD, ek kanca mandalı sayesinde hızla ve kolayca takılabilir 
veya çıkarılabilir. Tip BF, harici diş (örneğin, GN 115) yardımıyla bir 
mandalın gövdesine kompakt bir şekilde sabitlenirler ve böylece ek 
sabitleme gerektirmezler.
Tespit kayışları GN 1112 yükleri kaldırmak veya bağlamak için 
kullanılmamalıdır.

TEKNIK BILGI
•	 Uygulama Örnekleri (bkz. sayfa )
•	 Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
•	 Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

GN 1112-AA� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 ≈ b2 d1 l2 s

GN 1112-25-250-AA-NI-B 25 250 34 5.3 8 1.5 20
GN 1112-25-400-AA-NI-B 25 400 34 5.3 8 1.5 24
GN 1112-25-600-AA-NI-B 25 600 34 5.3 8 1.5 28
GN 1112-25-1000-AA-NI-B 25 1000 34 5.3 8 1.5 37
GN 1112-25-1500-AA-NI-B 25 1500 34 5.3 8 1.5 48
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GN 1112 STAINLESS
STEEL

INOX
RoHS



ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır. 
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin. 
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GN 1112-AD� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 ≈ b2 b3 d1 h2 l2 s

GN 1112-25-250-AD-NI-B 25 250 34 22 5.3 8 8 1.5 30
GN 1112-25-400-AD-NI-B 25 400 34 22 5.3 8 8 1.5 34
GN 1112-25-600-AD-NI-B 25 600 34 22 5.3 8 8 1.5 38
GN 1112-25-1000-AD-NI-B 25 1000 34 22 5.3 8 8 1.5 47
GN 1112-25-1500-AD-NI-B 25 1500 34 22 5.3 8 8 1.5 58

GN 1112-BB� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 ≈ b2 d1 h1 l2 s

GN 1112-25-250-BB-NI-B 25 250 34 5.3 11.7 8 1.5 24
GN 1112-25-400-BB-NI-B 25 400 34 5.3 11.7 8 1.5 28
GN 1112-25-600-BB-NI-B 25 600 34 5.3 11.7 8 1.5 32
GN 1112-25-1000-BB-NI-B 25 1000 34 5.3 11.7 8 1.5 41
GN 1112-25-1500-BB-NI-B 25 1500 34 5.3 11.7 8 1.5 52

GN 1112-BD� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 ≈ b2 b3 d1 h1 h2 l2 s

GN 1112-25-250-BD-NI-B 25 250 34 22 5.3 11.7 8 8 1.5 32
GN 1112-25-400-BD-NI-B 25 400 34 22 5.3 11.7 8 8 1.5 36
GN 1112-25-600-BD-NI-B 25 600 34 22 5.3 11.7 8 8 1.5 40
GN 1112-25-1000-BD-NI-B 25 1000 34 22 5.3 11.7 8 8 1.5 49
GN 1112-25-1500-BD-NI-B 25 1500 34 22 5.3 11.7 8 8 1.5 60

GN 1112-BF� STAINLESS STEEL

Açıklama b1 l1 ≈ b2 d1 d2 h1 l2 l3 s

GN 1112-25-250-BF-NI-B 25 250 34 5.3 22.5 11.7 8 17 1.5 28
GN 1112-25-400-BF-NI-B 25 400 34 5.3 22.5 11.7 8 17 1.5 32
GN 1112-25-600-BF-NI-B 25 600 34 5.3 22.5 11.7 8 17 1.5 36
GN 1112-25-1000-BF-NI-B 25 1000 34 5.3 22.5 11.7 8 17 1.5 45
GN 1112-25-1500-BF-NI-B 25 1500 34 5.3 22.5 11.7 8 17 1.5 56
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